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Operativní provoz – specifika, požadavky

RYCHLOST PŘESNOST AKTUÁLNOST OPERATIVNÍ
DATA



Hydrologické modelování – Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Ostrava

Mezinárodní spolupráce ČHMÚ s polským IMWG-PIB je definována v rámci dokumentu Zásady spolupráce v oblasti hydrologie, hydrogeologie
a povodňové ochrany na hraničních vodách mezi Českou republikou a Polskou republikou. Každodenní spolupráce zahrnuje především výměnu
hydrometeorologických dat a informací a hydrologických předpovědí pro potřeby povodňové ochrany v rozsahu, termínech a způsobech uvedenými
v příloze 3 těchto Zásad.

Mezinárodní spolupráce – IMGW-PIB Wroclaw

PŘEDPOVĚDNÍ PROFILY

12 v povodí Odry

6 v povodí horní Moravy

3 v povodí Bečvy

1 hraniční profil pro IMGW-PIB 
(profil Olza)

Od 13. září 2024 – nepřetržitý provoz, výpočty modelu 4x denně + podle 
potřeby
Hydrologické předpovědi
celkem od 9. do 17. září 30x aktualizována modelová předpověď
Hydrologické regionální zprávy
celkem od 9. do 17. září vydáno 23 zpráv

Spolupráce s Povodí Odry, s. p. a Povodí Moravy, s. p.
Výměna hydrometeorologických dat a informací a poskytování hydrologických předpovědí pro potřeby povodňové ochrany
v rozsahu, termínech a způsobech uvedenými v rámci Rámcové dohody o spolupráci.



Povodeň 2024



Nejextrémnější srážkové úhrny 
na hřebenech Jeseníků však 
podcenily i nejpesimističtější 
modelové výstupy, a to i 
lokálních modelů. 

Povodňová epizoda byla včas a 
dobře předpovězena. 

Předpovědní modely detekovaly 
vysoké srážkové úhrny poměrně 
přesně a s velkým předstihem. 

Potvrdilo se, že i globální 
předpovědní modely jsou 
schopné s delším předstihem 
detekovat nebezpečnou 
synoptickou situaci i její důsledky.



Extrémní povodňová reakce přesahující výrazně úroveň 100leté, 
místy až více než 500leté povodně, nastala na Bělé, Vidnávce, horní 

Opavě v povodí Odry, Branné a nejhořejším toku Moravy v povodí 
Moravy a Novohradce v povodí Labe. Další toky v zasažených 

oblastech dosáhly rovněž velkých dob opakování.

Na nejvíce postižených povodích došlo v důsledku 
značné kinetické síly povodňového průtoku 
k významným škodám, k výraznému přemodelování 
koryt a inundačního území podél toků. Na dolních 
tocích došlo k výrazným rozlivům. V některých 
případech došlo též k přetečení a rozplavení 
ochranných protipovodňových hrází. 

Velikost povodně vyčerpala retenční schopnost 
povodí, plošných protipovodňových opatření 
a přirozenou kapacitu koryt. 

Doba opakování kulminačních průtoků ve vodoměrných profilech

Závěry ze závěrečné zprávy Vyhodnocení povodně v září 2024



Nejistoty hydrologického modelování

Konkrétní příklady



Hydrolog prognostik

Přetečení hrází

Zničení stanice

Správná kalibrace modelu

Nadhodnocení/podhodnocení 
předpovídaných srážek

Remodelace koryt

Rozplavení hrází

Výpadky měření/výpadky signálu

Nadhodnocení/podhodnocení 
měřených srážek

Podhodnocené měření 
vodních stavů

Nastavení inundací/poldrů v modelu

Měrná křivka 
průtoků

Foto: Povodí Moravy, s. p.

Zdroj: www.mapy.com, Foto: ČHMÚ

Nejistoty hydrologického modelování



Předpovídaná data

Předpověď
4denní úhrny srážek
10. a 11. 9. 2024

Předpověď: 290 až 460 mm
Realita: max 704,2 mm za 6 dnů (Švýcárna)

Multimodelový průběh akumulace srážek pro 
Jeseník z 11. 9. 12 UTC (zdroj: meteologix.com).

Jeseníky

Ostravsko

Beskydy



Srážkové vstupy a hydrologické předpovědi pro profil Mikulovice ze dne 12. září 2024

ALADIN

Ansámblová předpověď srážek ALADIN-LAEF

Ostatní meteorologické vstupy 
(GFS, ECMWF, ICON-EU)

Ansámblová předpověď srážek ECMWF-EPS



Nejistoty srážkových vstupů a extremita povodně



Nejistoty srážkových vstupů



Podhodnocení kolem 100 mm

Nadhodnocení kolem 90 mm



Měřená data, měrná křivka průtoků



Měrné křivky průtoků – chybějící, velká změna po vyhodnocení povodně
Měření na stanicích – na řadě stanic měření až do konce, ale…



(Foto: www.pmo.cz)

Stav stanice, vliv 
nadhodnocení srážek 
na přítocích Moravy.

Zničení stanice, 
průtoky bilančně 
odhadovány

Litovelské Pomoraví, model - rozlivy

Rozlivy
Kalibrace modelu po povodni, 
úpravy/zavedení rozlivů v modelu 



Povodní to nekončí…
• Kalibrace předpovědního modelu

• Nové předpovědní profily (oficiální)

• Zobrazování ansámblových předpovědí

• Zapojení AI do operativní praxe

Prezentace nejistot hydrologického modelování 
– srážky, měřená data, model, hydrolog

Vzdělávání odborné i laické veřejnosti 
– kde hledat informace, na koho se obrátit
– interpretace hydrologických předpovědí





Děkuji za pozornost

Mgr. Alena Kamínková
alena.kaminkova@chmi.cz
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