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Výzkumná infrastruktura Třemšín
cílem je hodnocení a návrh udržení vody v lesní 
krajině

Experimentální povodí Moricka a Roubenka
standardní měrné přelivy, meteorologická a 
klimatická měření, podkorunové srážky

Měření půdní vlhkosti – 5 příkopových transektů a 4 
měřící plochy ve smrkovém, bukovém, olšovém lese 
(resp. smíšených lesích této skladby), 136 stanic



• Kalibrace stanic TOMST TMS4 Extreme 
pro půdní vlhkost a teplotu

• Instalace v terénu – léto 2025 
a počáteční data

Obsah prezentace



Základní charakteristiky půd 

V povodích se vyskytují
kambizemě, podzoly 

často s oglejením

a půdy samotně glejové 
(pseudeglej, stagnoglej)



Výzkumná infrastruktura Třemšín
Celkem 136 stanic TMS4 Extreme ve dvou délkových 
provedeních (standard 15cm pod terénem a „oštěp“ o 
prodlouženém tubusu (36 nebo 48 cm navíc), 
2x kapacita paměti a výdrže baterie vs. standard



Kalibrační výsledky

Kalibrace proběhly na porušených 
vzorcích
Vysušeno na vzduchu
Rozdruženo a proseto 2 mm
Nasypáno do skleněné nádoby

Měření pro 4 stavy vlhkosti od 
zbytkové až po nasycenou

Vždy všechna čidla pro danou 
lokalitu



Kalibrační výsledky



Mapa povodí s vyznačenými
instalacemi TMS4



Rozmístění stanic TMS4

Vždy dvojice – standard a „oštěp“
Var.: drenážní příkop – 2x 8 stanic



Rozmístění stanic TMS4
Var.: výzkumná plocha 50x50 m s vnitřní instalací
30x30 m – 2x 6 stanic



Rozmístění stanic TMS4

Var.: výzkumná plocha 50x50 m určená k revitalizaci – 2x 10 
stanic



První orientační výsledky měření v terénu

Půdní vlhkost v mělkém 0-15 cm (vlevo) a hlubším půdním horizontu 
50-65 cm(vpravo), transekt 6, smrčina, mělký příkop



První orientační výsledky měření v terénu
Půdní vlhkost v mělkém 0-15 cm (vlevo) a hlubším půdním horizontu 
50-65 cm(vpravo), transekt 15, smrčina, hluboký příkop



První orientační výsledky měření v terénu
Půdní vlhkost v mělkém 0-15 cm (vlevo) a hlubším půdním horizontu 
50-65 cm(vpravo), plocha 58, smíšený les (buk/smrk)



První orientační výsledky měření v terénu
Půdní vlhkost v mělkém 0-15 cm (vlevo) a hlubším půdním horizontu 
35-50 cm(vpravo), plocha 7, olšina



Předběžný pohled na charakter průběhu vlhkosti
• větší fluktuaci půdní vlhkosti v čase vykazují přípovrchové půdní 

horizonty - očekávatelné. 
• některé hlubší půdní profily vykazují průběhy až limitně 

konstantní (v rozsahu 1-2 prezentovaných letních měsíců). 
• v rámci jedné lokality dochází k diferenciaci dynamiky 

jednotlivých míst
• dochází také k pozvolným, tak ale i skokovým nárůstům půdní 

vlhkosti. 
• někdy čidla bližší k příkopu vykazují vyšší vlhkost než čidla 

vzdálenější a odvoďnovací příkop vedený šikmo svahem může v 
této části naopak půdu zamokřovat. 



děkuji za pozornost
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